FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia

Starosta Powiatowy w Nowym Saczu, ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje

Instalacja radiokomunikacyjna o nazwie: BT_24532 KORZENNA

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatdw i wojewddztw), na ktdrych terenie znajduje sig instalacja, wraz z
podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja

REGION POLUDNIOWY: 1.2

WOJ. MALOPOLSKIE: 2.2.12

PODREGION 22 - NOWOSADECKI: 3.2.12.22
Powiat nowosadecki: 4.2.12.22.10

Gmina Korzenna: 5.2.12.22.10.06.2

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

TOWERLINK POLAND Sp. z 0. o, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacii

33-322 Korzenna, dz. nr 382/2, woj|. matopolskie, pow. nowosgdecki, gmina Korzenna

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzone| dziatalnosci, w tym wielkosci produkgji lub wielkosé $wiadczonych ustug

Swiadczenie ustug w zakresie komunikaciji bezprzewodowej. Wielkosé produkeii - nie dotyczy.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia | godziny)

Praca ciagta (7 dni wtygodniu, 24 godziny)

9. Wielkost i rodzaj emigji:
Emisja pola elektromagnetycznege — rownowazne moce promieniowane izotropowo [EIRP]
poszczegdinych anten:

Anteny sektorowe:
1. HB20W

2. HB20W

3 H958W

4. 2654'W

5 2654'W

6. 2739W

Anteny radioliniowe:
1. TMW

2. 10W

3. 20W




10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Programowe ograniczenie mocy nadajnikdw — nadajnik pracuje z najnizsza mozliwg mocg niezbedng do realizacji
potaczenia. Ograniczenie wielkosci emisji zapewnia dotrzymanie obowigzujgcych standardéow srodowiskowych.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami:

Ograniczenie wielkosci emisji zapewnia dotrzymanie obowigzujacych standardow Srodowiskowych.

12. Szezegodtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacii, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do

rozparzadzenia:

5 Antena Antena Antena Antena Antena Antena

: sektorowa 1 sektorowa 2 sektorowa 3 sektorowa 4 sektorowa 5 sektorowa 6

1

1 N 49°40'56" N 49°40'56” N 49°40'56” N 49°4(756 N 49°40'56" N 49°40'56”
E 20°50'54° E 20°5054 E 20°50'54 E 20°50'54° E 20°50°'54 E 20°5054

2 900 MHz 900 MHz 900 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz

3| M2[m]npt 412[mlnpt 412[mlnpt 416 [m]npt 416 [m]npt. 416 [m]npt.

41 5820 W EIRP 5820 W EIRP 5958 W EIRP 2654 W EIRP 2654 W EIRP 2739 W EIRP

9 Azymut: 80; Azymut: 220; Azymut: 330; Azymut: 80; Azymut: 220; Azymut: 320;

Pochylenie: 0-8° Pochylenie: 0-8° Pachylenie: 0-8° [ Pochylenie: 2-14° | Pochylenie: 2-14° Pochylenie: 2-14°

kwalifikacje instalacji jako przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywaC na Srodowisko, o ktbrym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko - przez podanie informacji, czy
miejsca dostepne da ludnosci?) znajduja sie w okreslone] w rozporzadzeniu odeglosci od Srodkow elekirycznych poszczegolnych
anten, w osi ich gtownych wiazek promieniowania®

Zgodnie z wykonang kwalifikacjg oddziatywania na $rodowisko, wzdiuz osi gtdwnych wigzek promieniowania kazdej z
anten sektorowych, w odlegtosci okreslonej w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) nie znajduja sie miejsca
dostepne dla ludnosci. W zwigzku z tym, zgodnie z przywotanym Rozporzadzeniem inwestycja ta nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub mogaco potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

L
F Antena radioliniowa 1 Ante_pa_\ radl(_)llmowa 2 ; Antena radioliniowa 3
: (moc EIRP ponizej 15 W nie wymaga zgtoszenia
X - art. 122a.1.POS)
1 N 49°40'56" N 49°4(r56 N 49°40'56"
E 20°50'54" E 20°50'54” E 20°50'54"
2 18 [GHZ] 38 [GHZ] 38 [GHZ]
3 425[mlnpt. 375[mlnpt 375 [mlnpt.
4 741 W EIRP 10 W EIRP 20 WEIRP
S Azymut: 78; Azymut: 29; Azymut: 302;
Pochylenie: - Pochylenie: - Pochylenie: -
6 | kwalifikacje instalacji jako przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywat na $rodowisko, o ktdrym mowa w przepisach

wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko - przez podanie informacji, czy
migjsca dostepne dla ludnoéci”? znajdujg sie w okreSlonej w rozporzadzeniu odlegtosci  od  Srodkdw elekirycznych
poszczegdlnych anten, w osiich glownych wigzek promieniowania®)

Nie dotyczy

wyniki pomiardw poziomow pol elekiromagnetycznych, o ktorych mowa wart. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska, jesli takie byly wymagane

Zatacznik 2: SPRAWOZDANIE Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DLA CELOW
OCHRONY SRODOWISKA — BT24532 KORZENNA




13. Miejscowosg, data (rok- miesigc- dzien): Balice, 10.08.2021r.

Imie | nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Podpis:

II. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia

Objasnienia:

1) symbole Nomenklatury Jednostek Terytoriainych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS) (Dz.
U. Nr 214, poz. 1573, z p6zn. zm.).

2w przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napiecie znamionowe, a w przypadku
pozostatych instalacji — réwnowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegdlnych anten.

3} Liczba porzadkowa zgodna z numeracja punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2 do rozporzadzenia




—
PoLSKIE CENTRUM ’ o l D I
AKREDYTACJI
% SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
BADANIA ul. Biezanowska 22
\—

30-812 Krakéw
AB 1571

Sprawozdanie nr 276/2021/05/06

Sprawozdanie z badania natezenia pél elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: BT 24532 KORZENNA
{dane uzyskane od klienta) 33-322 Korzenna, dz. 382
Pow. nowosgdecki, woj. matopolskie

Data wykonania badania: 27.07.2021 r.
Data wydania sprawozdania: 09.08.2021 r.
Klient: TOWERLINK POLAND Sp. z o.0.

ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 276/2021/05/06

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujgcymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku. (Dz. U. 2019 poz. 2448)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych
w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1
S Zakres Zakres B :
Miernik Sondy czestotliwosciowy pomiarowy Swiadectwo wzorcowania
Narda .
EF0392 LWiMP/W/229/21;
NBM-520 | e 5604 0,1 -3 400MHz 0,5-788 Vim data wydania: 07.07.2021
Nr D-1583
Narda
NBM - 520 EF6091 LWIiMP/W/229/21;
NrD-1583 | nro1164 BEie= 0,5-248 V/m data wydania: 07.07.2021

Aparature pomiarowa charakteryzuja nastepujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspodiczynnika rozszerzenia k=2

Niepewnosc pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw — Zzrodet
pdl, jak w dniu pomiaru wynosi 32%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola)[UP/10/Sw]
e Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614
(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
¢« Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
e Odbiornik GPS HUAWEI P20 Pro

FO2/KJ-7.8 wydanie 5z 10.05.2021 r. Strona 2/ 10



Sprawozdanie nr 276/2021/05/06

3. Wspéltpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczgcych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest to
sprzeczne z obowigzujacym prawem.

Klient ma mozliwosé ztozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
Electronic Control Systems S.A., ul. Krakowska 84, 32-083 Balice k. Krakowa dla
TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego 2zrédlem sa urzadzenia
wyszczegdlnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegdlnosci
w tych miejscach, w kitérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych
o0 najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania po6l elektromagnetycznych
przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych kierunkéw pomiarowych oraz
dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowg oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji.
W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach od 0,3 m do
2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla ludnosci.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 3 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje
sie wartos¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw
i poprawki pomiarowej, powiekszong o rozszerzong hiepewnos¢ pomiaru U dla
wspolczynnika rozszerzenia k=2.
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Sprawozdanie nr 276/2021/05/06

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Szczegétowe dane zrédta pdl dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 2a — Szczegdtowe dane zrédta pél dla anten sektorowych

Tabela Nr 2
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Peine obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Linia radiowa Antena
Czestotliwosé Moc . . Wysokosé Wspdtrzedne
Prc;r gﬁ cl:ant pracy wyjsciowa Typ Sre[;iqryca Azﬂ] L zainstalowania geograficzne
RL [GHZ] EIRP [W] n.p.t [m]
e 49°40'56.00"N
1 | Radiolinia 18 741 VHLP2-18 0,6 78 42,5 20°50'54. 00"E
e 49°40'56.00"N
2 | Radiolinia 38 10 VHLP1-38 0,3 29 37,5 20°50'54. 00"E
o 49°40'56.00"N
3 | Radiolinia 38 20 VHLP1-38 0,3 302 37.5 20°50'54.00"E
Tabela Nr 2a
Charakterystyka .
promieniowania Kigiinkowa
Rzeczywisty czas pracy o4
[h/doba]
Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Kat pochylenia s
Maksymalna Dopzu:kzrc;zsalny elektrycznego WéyrsO%l:(?c
i Czestotliwosd moc . Liczba Azymut NP e przy ktérym o e Wspdtrzedne
P- [MHZ] nadawania P ¥ anten [9 pochy wykonano b4 9 geograficzne
EIRP [W] anten domiary anteny
[ [ [mn.p.t]
49°40'56.00"N
1. 900 5820 80010647V01 1 80 0-8 4,0 41,2 50°50'54 00"E
49°40'56.00"N
2. 900 5820 80010647V01 1 220 0-8 4,0 41,2 20°50'54 00"E
49°40'56.00"N
3. 900 5958 80010647V01 1 330 0-8 4.0 41,2 20°50'54 00"E
49°40'56.00"N
4, 1800 2654 80010821V02 1 80 2-14 8,0 416 20°50'54 00"E
49°40'56.00"N
5 1800 2654 80010621V02 1 220 2-14 8,0 41,6 20°50'54 00"E
49°40'56.00"N
B. 1800 2739 80010621V02 1 320 2-14 8,0 41,8 20°50'54 00"E

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiaréw urzadzenia operatora pracowaty przy aktualnie
wystepujgcym obcigzeniu oraz podczas badania anteny operatora o sterowanych wigzkach

zostaly ustawione w sposob umozliwiajacy spetnienie wymagan pkt. 13 ppkt. 2 RMK.
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Sprawozdanie nr 276/2021/05/06

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pol elektromagnetycznych
w srodowisku uwzglednia sie poprawke pomiarowa o wartosci 1,7 umozliwiajaca uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji. Ze wzgledu na fakt, Ze pomiary wykonywane sg
przy uzyciu miernika szerokopasmowego, wartosé poprawki pomiarowej nie odnosi sie
oddzielnie ani do poszczegdlnych systemdw i zakresow czestotliwosci, ani do obecnosci innych
instalacji emitujgcych pole — EM w sgsiedztwie lecz uwzglednia wszystkie te czynniki tgcznie.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartosé 2W/m?,
co odpowiada  natezeniu  sktadowe]  elekirycznej pola  elektromagnetycznego
o wartosci 28 V/im — tj. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz.
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 276/2021/05/06

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania badania:
Temperatura powietrza.....26+28°C
Wilgotnosé wzgledna......: 43+45%
Opady atmosferyczne...... brak

Temperatura i wilgotno$é wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabelanr 3

Wartosci obliczane zgodnie z wymaganiami zatacznika do
RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)

i | Wynik | Wartos¢ | Wskaznik | Wskaznik i
izacja pi Wynik : Wysokosc
iglr:u/ Loka}|23<r>ljst3|onu Wspolrzedne por¥1iaru badam? wyznaczona | poziomu | poziomu p%miaru
punktu omﬁarowe 4 geograficzne pola-E" pola-M emisji emisji
P P : vl | wml | Am | WMe | WMe | T

1 2 3 4 5 6 7 8 9
PKP; poziom terenu 49°40'57.0"N

; wokot stacji bazowej | 20°50'54.5"E 1.2 2,5 0,007 0,09 0,08 2,0
PKP, poziom terenu 46°40'57 5"N

& wokot stacji bazowej | 20°50'55.0"E 1.3 2,8 0,007 0,10 0,08 2,0
PKP; poziom terenu 49°41'0.5"N

8 wokot stacji bazowej | 20°50'57.0"E 1,2 2 0,007 0,08 0,08 2,0
PKP; poziom terenu 49°41'4 5"N N)

4 wokot stacji bazowej | 20°51'0.0'E 0,7 2,2 0,006 0,08 0,07 2,0
PKP, poziom terenu
wokot stacji bazowej- | 49°41'8.5"N N)

5 |416mod obiektu, na | 205130 | OB 22 0,006 0.08 0,07 2.0
azymucie 25°
GKP; poziom terenu | 49°40'57.5"N

6 wokot stacji bazowej | 20°50'55.0"E 12 i 0.007 0,08 0,08 2,0
GKP; poziom terenu | 49°40'58.5"N

7 | wokef stacji bazowej | 20°50'56.0'E 12 28 0,007 0,08 0,08 2,0
GKP; poziom terenu | 49°40'59.0"N

S wokot stacji bazowej | 20°50'56.5"E 1.3 2,8 0,007 0,10 0,09 2,0
GKP; poziom terenu | 49°40'56.5"N

9 wokot stacji bazowej | 20°50'56.0"E 1.2 2,5 0,007 0,08 0,08 2,0
GKP; poziom terenu | 49°40'57.0"N

10 | wokét stacji bazowej | 20°50'57.5"E 1.3 2.8 0,007 0,10 0,09 20
GKP; poziom terenu | 48°40'57.0"N

1 wokét stacji bazowej | 20°50'59.0"E 1,3 2.8 0,007 0,10 0,09 20
GKP; poziom terenu | 49°40'56.5"N

12| ket stacji bazowsj | 20°50'55.0"E 1.2 2,5 0,007 0,08 0,08 20
GKP; poziom terenu | 49°40'56.5"N

13 | okt stacji bazowej | 20°50'56.0"E 1.3 2,8 0,007 0,10 0,09 2,0
GKP; poziom terenu | 49°40'57.0"N

4 | okt stacji bazowej | 20%1'1.0"E 1.2 2,5 0,007 0,09 0,08 2,0
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej- | 49°40'58.0"N N)

15 | 577m od obiektu, na | 20°51'8.0'E 0,7 22 0,006 0,08 0,07 2,0

azymucie 80°

Y Za wynik badania przyjmuje sie wartos¢ wyznaczona jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw | poprawki pomiarowe],
powiekszona o rozszerzona niepewnosé pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k=2
N)Wynik spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje sie wynik pomiaru do wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego
metody. Wartosé ta wykorzystuje sie do wyliczenia wyniku badania i do stwierdzenia zgodnosci.

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 276/2021/05/06

Tabela nr 3c.d.

Wartosci obliczane zgodnie z wymaganiami zalacznika do
RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)

: Wynik | Wartos¢ |Wskaznik | Wskaznik £
izacja pi , Wynik ‘ . 9 Wysokos¢
iglr:u / Loka/l 'Zﬁﬁl;tﬁ 1o | wspotrzedne pon¥|iaru badania | wyznaczona | poziomu | poziomu p¥)miaru
F’unktu omFi’arowe o[eay iczas poleEd) - pola emisji emisji
P P g Vim] | [vim] [A/m] WMe WM, [m]
1 2 3 4 5 8 7 8 8

GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej- | 49°40'58.5"N N)

18 | 416mod obiektu, na | 2051145 | O 42 Q086 0,08 0.07 2,0
azymucie 80°
PKP; poziom terenu 49°40'56.0"N

17 wokét stacji bazowej | 20°50'54.5"E 1.2 28 0.007 0,09 0,08 2,0
PKP; poziom terenu 49°40'55 5"N

18 wokot stacji bazowej | 20°50'55.0"E 12 i 0,007 0,00 0.08 2,0
PKP; poziom terenu 49°40'52 5"N

5 wokdf stacji bazowej | 20°50'57.5"E 14 2k Hige 008 4,07 20
PKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej- | 49°40'48.5"N N)

20 | 277mod obiektu, na | 20511.0E | 7 = L 0,08 0.07 2.0
azymucie 150°
PKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej- | 49°40'44 5"N N)

& 416m od obiektu, na 20°51'4.5"E 0,8 2.2 0,006 0,08 0.07 2,0
azymucie 150°
GKP; poziom terenu 49°40'56.0"N

£ wokét stacji bazowej | 20°50'53.5"E 1,2 25 e 0,04 0,08 2,0
GKP; poziom terenu | 49°40'55.5"N

23 wokét stacji bazowej | 20°50'53.0"E 1.2 25 0,007 0,09 0,08 2,0
GKP; poziom terenu 49°40'53.0"N

ed wokot stacji bazowej | 20°50'49.5"E 1.8 2.2 0,008 0,08 0.07 2,0
GKP; poziom terenu 49°40'49.5"N N)

23 wokét stacji bazowej | 20°50'45.5"E O, 22 0,008 0,08 0,07 2,0
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej- | 49°40'46.0"N N)

26 | 416mod obiektu, na | 20750410 | 8 oE Q.08 s 0,07 2.0
azymucie 220°
PKP; poziom terenu 49°40'56.5"N

< wokét stacji bazowej | 20°50'63.5"E 12 i 0.00% 0,09 0,08 2,0
PKP; poziom terenu 49°40'56.5"N

28 wokot stacji bazowej | 20°%0'562.5"E 1.0 2.2 0,006 0,08 0.07 2,0
PKP; poziom terenu 49°40'56.5"N N)

e wokot stacji bazowej | 20°%50'47.5"E 0.8 2.2 0,008 0,08 0.07 2,0
PKP; poziom terenu
wokét stacji bazowej- | 49°40'56.5"N N)

80 | 256m od obiektu, na | 2050415 | 08 22 G008 008 oz 2,0
azymucie 270°
PKP, poziom terenu
wok &t stacji bazowej- | 49°40'56.5"N N)

3T | 416mod obiektu, na | 20°5033.5°E | O 22 byeae 0,08 0.07 20
azymucie 270°
GKP; poziom terenu | 49°40'57.0"N

52 wokot stacji bazowe | 20°0'563.0"E 10 . 0,006 D08 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 49°40'57 5"N

58 wokét stacji bazowej | 20°50'51.5"E 1 e 9080 0308 0,07 2,0

Y za wynik badania przyjmuje sie wartos¢ wyznaczona jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarow | poprawki pomiarowej,
powiekszona o rozszerzona niepewnosc pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2
N)Wynik spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje sie wynik pomiaru do wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego
metody. Wartosé ta wykorzystuje sie do wyliczenia wyniku badania i do stwierdzenia zgodnosci.

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 276/2021/05/06

Tabela nr 3c.d.

Wartosci obliczane zgodnie z wymaganiami zalacznika do
RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)

. . Wynik | Wartos¢ |Wskaznik | Wskaznik Sa
. Wynik ; : : Wysokosé
i(I;I;u/ LOka}IzzﬁlEtSmnu Wspolrzedne pon¥|iaru badanI? wyzZnaczZona| poziomu | poziomu pyz)miaru
punktu omi?arowe g |980graticzne polaf’ | polah il Sl
P P g Viml | [Vim] [Am] WMe WM, [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 g

GKP; poziom terenu | 49°40'58.0"N N)

i wokot stacji bazowej | 20°0'50.0"E 0.8 2z e Q02 oz 2e
GKP; poziom terenu | 49°40'57.0"N

5 wokét stacji bazowej | 20°50'53.5"E 13 29 Q.00¢ 0,10 0,09 20
GKP; poziom terenu | 49°40'57.5"N

36 wokot stacji bazowe] | 20°0'563.0"E 1,0 2,2 0,008 0,08 0,07 2.0
GKP; poziom terenu | 49°40'60.0"N N)

# wokot stacji bazowe] | 20°50'48.5"E 0,7 2% go0e e o 28
GKP; poziom terenu 49°41'3.5"N N)

4 wokét stacji bazowej | 20°50'45.5"E O, . D008 9,08 0,02 20
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej- | 49°41'6.5"N N)

%9 | a16mod obiektu, na | 205041.0' | 7 22 0,008 oe e 2
azymucie 320°
GKP; poziom terenu | 49°40'57.0"N

i wokét stacji bazowej- | 20°50'54.0"E 13 29 Q.00¢ 0,10 0,09 20
GKP; poziom terenu | 49°40'57.5"N

41 wokot stacji bazowe] | 20°0'563.5"E 1,0 2,2 0,008 0,08 0,07 2.0
GKP; poziom terenu 49°41'0.5"N N)

42 wokot stacji bazowej | 20°0'560.5"E 0.7 2.2 Q006 008 e 20
GKP; poziom terenu 49°41'4.0"N N)

s wokét stacji bazowej | 20°50'47.5"E O, . D008 9,08 0,02 20
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej- | 49°41'8.0"N N)

e 416m od obiektu, na | 20°%0'44.0"E 0,7 22 0008 0,08 0,07 20

azymucie 330°

Y Za wynik badania przyjmuje sie wartos¢ wyznaczona jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowe],
powiekszona o rozszerzona niepewnosc pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k=2
N)Wynik spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje sie wynik pomiaru do wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego
metody. Wartosé ta wykorzystuje sie do wyliczenia wyniku badania | do stwierdzenia zgodnosci.

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Wyniki badan odnosza sie wytacznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktéw / pionéw
pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywajg na waznosé wynikéw.

W obligatoryjnym obszarze pomiarowym zainstalowane sa urzadzenia obcych operatow, ktére
pracowaty przy aktualnie wystepujgcym obciazeniu

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegblnych instrumentach
wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z
pézn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sie pomiardéw w lokalach mieszkalnych oraz w
lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomiarowe zostoty wskazane na powyzsze] mapie

LEGENDA: nr staciBT_ 24532 it

1: 2000
@ — Punkty (piony) pomiarowe |obiekt: KORZENNA r ENR
Nazwa rysunku: Rozmieszczenie piondw pomiarowych
Nr sprawozdanie: 276/2021/05/06

@ — Lekalizacja zrédta pola—EM

N Ahlic ; . Opracowal F i
\// Y= Ub“gdtor)“my obszar LABORATORIUM BADAWCZE L}z;mmtc'ridm Bodawcze Soldi P PR
\__/ pomiarowy sOLDI O A
ul. Biezanowska 22, 30—-812 Krakow
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Sprawozdanie nr 276/2021/05/06

7. Podsumowanie wynikow badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajace wszystkie 2zrédla promieniowania mogace wystepowad
W obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych
w srodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], ktére zostaly przyjete do obliczen wskaznikéw WMe
i WMH wynosza odpowiednio:

Tabelanr 4

Zakres czestotliwosci Natezenie pola- E Natezenie pola-H

10 MHz — 300 GHz 28 Vim 0,073 A/m

W wyniku przeprowadzonych badan potwierdzono, ze otrzymane wartosci wskaznikowe dla
wszystkich punktéw / piondw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie
przekroczyty wartosci 1. Zatem poziomy pol elektromagnetycznych w badanych punktach sa
dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodnosci zostalo przedstawione na podstawie wynikow badan oraz informacii
uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalacji
opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zalgczniku do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawlie sposobow sprawdzania dolrzymania dopuszczainych poziomdw pol
elektromagnetycznych w srodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258].

Tabelanr 5

Badania wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzil/Autoryzowat:

KONIEC SPRAWOZDANIA
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