AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
STAROSTA NOWOSADECKI
ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
NWS6002_A (zgtoszenie nr 7)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. MALOPOLSKIE 2.2.12 (TERYT: 12) (KTS: 10011200000000), pow. nowosadecki 4.2.12.22.10 (TERYT:
1210) (KTS: 10011212210000), gm. Korzenna 5.2.12.22.10.06.2 (TERYT: 1210062) (KTS: 10011212210062)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
33-322 teka, dz. nr 325, gm. Korzenna, pow. nowosadecki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkosé swiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dfa ilosci do 2000 uzytkownikdw Jjednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_L: 6310W
Antena Sektorowa 12_HN: 6887 W
Antena Sektorowa 13_GT: 1660W
Antena Sektorowa 14_V: 2636W
Antena Sektorowa 15_H: 9662W
Antena Sektorowa 21_HN: 6887W
Antena Sektorowa 22_L: 6310W
Antena Sektorowa 23_GT: 1660W
Antena Sektorowa 24_V: 2636W
Antena Sektorowa 25_H: 9662W
Antena Sektorowa 31_L: 6310W
Antena Sektorowa 32_HN: 6887W
Antena Sektorowa 33_GT: 1660W
Antena Sektorowa 34_V: 2636W
Antena Sektorowa 35_H: 9662W
Radiolinia RL1: 2455W/

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkogé emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do

zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komdrkowej
okreslona odpowiednimi normami.

parametry anten zostaty dobrane w taki Sposob, zeby w przypadku tej instalacji zapewnione byfo dofrzymanie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku, Na podstawie wynikéw przeprowadzonych
pomiarow, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono wystepowania promieniowania
elektromagnetycznego o wartosci natezenia pola elektrycznego przekraczajgcej poziom dopuszczalny.

12. Szczegétowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z Wwymaganiami okre$lonymi w zataczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspbétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 1 1_L:(20°47'33.7"E,49°40'03.6 "N)
Antena Sektorowa 12_HN: (20°47'33. 7"E,49°40'03.6"N)
Antena Sektorowa 13_GT: (20°47'33. 7"E,49°40'03.6"N)
Antena Sektorowa 14_V: (20"47'33.7"E,49°40'O3.6’W)
Antena Sektorowa 15_H: (20°47'33. 7"E,49°40'03.6"N)
Antena Sektorowa 21_HN: (20°47'33. 7"E,49°40'03.6"N)
Antena Sektorowa 22_L: (20°47'33. 7"E,49°40'03.6"N)
Antena Sektorowa 23_GT: (20°47'33. 7"E,49°40'03.6"N)




Antena Sektorowa 24_V: (20°47'33. 7"E,49°40'03.6"N)
Antena Sektorowa 25 _H: (20°47'33. 7"E,49°40'03.6"N)
Antena Sektorowa 31_L: (20°47'33. 7"E,49°40'03.6"N)
Antena Sektorowa 32_HN: (20°47'33. 7"E,49°40'03.6"N)
Antena Sektorowa 33_GT: (20°47'33. 7"E,49°40'03.6"N)
Antena Sektorowa 34_V: (20°47'33, 7"E,49°40'03.6"N)
Antena Sektorowa 35_H: (20°47'33, 7"E,49°40'03.6"N)
Radiolinia RL1: (20°47'33.7"E, 49°40'03.6"N)

LP2

Czestotliwosé pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz, 21 O00MHz,2600MHz, 32GHz

LP 3.

Wysokosc¢ érodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_L: 53,30m
Antena Sektorowa 12_HN: 53,30m
Antena Sektorowa 13_GT: 53,00m
Antena Sektorowa 14_V: 53,10m
Antena Sektorowa 15_H: 53,30m
Antena Sektorowa 21_HN: 53,30m
Antena Sektorowa 22_[: 53,30m
Antena Sektorowa 23_GT: 53,00m
Antena Sektorowa 24_V: 53,10m
Antena Sektorowa 25_H: 53,30m
Antena Sektorowa 31_L: 53,30m
Antena Sektorowa 32_HN: 53,30m
Antena Sektorowa 33_GT: 53,00m
Antena Sektorowa 34_V: 53,10m
Antena Sektorowa 35_H: 53,30m
Radiolinia RL1: 50,00m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_L: 6310W
Antena Sektorowa 12_HN: 6887W
Antena Sektorowa 13_GT: 1660W
Antena Sektorowa 14_V: 2636W
Antena Sektorowa 15_H: 9662W
Antena Sektorowa 21_HN: 6887W
Antena Sektorowa 22_L: 6310W
Antena Sektorowa 23_GT: 1660W
Antena Sektorowa 24_V: 2636W
Antena Sektorowa 25_H: 9662W
Antena Sektorowa 31_L: 6310W
Antena Sektorowa 32_HN: 6887W
Antena Sektorowa 33_GT: 1660W
Antena Sektorowa 34_V/: 2636W
Antena Sektorowa 35_H: 9662w
Radiolinia RL1: 2455

LP 5

Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtownych wigzek promieniowania poszczegodlnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_L: azymut 65°, pochylenie 0-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_HN: azymut 65° pochylenie 0-10° (21 00MHz)
Antena Sektorowa 13_GT: azymut 65°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 14_V: azymut 65° pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 15_H: azymut 65°, pochylenie 0-12° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_HN: azymut 190° pochylenie 0-10° (2100MHz)
Antena Sektarowa 22_L:azymut 190°, pochylenie 0-10° ( 1800MHz)
Antena Sektorowa 23_GT: azymut 190°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 24_V: azymut 190°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 25_H: azymut 190°, pochylenie 0-12° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_L: azymut 315°, pochylenie 0-10° ( 1800MHz)
Antena Sektorowa 32_HN: azymut 315°, pochylenie 0-10° (21 00MHz)
Antena Sektorowa 33_GT: azymut 315°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 34_V: azymut 315°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 35_H: azymut 315°, pochylenie 0-12° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 350° +/-30°, pochylenie 0°




LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_L miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_HN miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreSlonej we
wskazanym poniZzej rozporzadzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 13_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 14_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 15_H miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_HN miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w 0si jej giownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_L miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od srodka elektrycznego anteny w 0si jej giownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegifos$ci od srodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 24_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okresSlonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gitdwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 25_H miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od srodka elekirycznego anteny w osi jej gtdwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_L miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizejrozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_HN miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegio$ci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 34_V miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfoSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 35_H miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gidwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigecie moggce zawsze bgdZ
moggce potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko.

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zatacznik

13. Miejscowos¢, data: Katowice, 2021-09-10
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prawadzgcego instalacje:

Podpis:

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia
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AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznego)
{pole elektryczne, pole magnetycz-
ne, gestos¢ mocy) w srodowisku i w
$rodowisku pracy w zakresie
czgstotliwosci od 0 Hz do 90 GHz,
pomiary hatasu w srodowisku pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej,

-pomiary drgan:

-0 ogolnym dziataniu na organizm
c2towieka,

-dziakajacych na organizm cztowieka
przez konczyny gorne,

-pomiary promieniowania optyczne-
go nielaserowego, wramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo peing analizg skutecznosci
oslon na stanowuku,

-pomiary promieniowania laserowe-
g0,

-pomiary natgienia | rownomiernosci
oswietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie prob powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego na:
pyly przemystowe (frakcja wdychai-
na + resptrabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:

-radiografii ogdlne],

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angtografii,

-tomografii komputerowej,

-monitorow do prezentacji obrazow
medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,
-pomiary dozymetryczne oston
stalych,

-pomiary rozktadu mocy dawki wokol|
aparatow RTG,

-pomziary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych.,
-szkolenia z zakresu wykonywania
testow podstawowych,

-opracowania dokumentacji Systemu
Jakosciw pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/21-08-32
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACII RADIOKOMUNIKACYJNE!

NWS6002A

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ZRODE¢:
-wojewddztwo: matopolskie,
-miejscowosé: tEKA,

-ul. teka 31,

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WHASCICIELA:
-DATA PRZYJECIA ZLECENIA DO POMIAROW: 23.08.2021 r.
-ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z 0.0. Biuro Regionalne w Katowicach, ul. Murckowska 14, 40-265 Katowice.

- PRZEDSTAWICIEL ZLECENIODAWCY:

_ WLASCICIEL: P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677
Warszawa.
3. POMIARY WYKONALI:

4. DATA POMIAROW: 25.08.2021 .

5. GODZINA POMIAROW: godz. 13% + 14",

6. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIAROW:

7. DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOSCI: 31.08.2021 r.

8. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACJA:

@

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie 2 pomiarow nie moze byc kopiowane inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki przedstawione w niniejszymn sprawozdaniu 2 pomiarow odnoszq sie wylgznie do badanego obiektu i do warunkow w dniu wykanania pomiaréw.

formulorznr: FA-1.1.1.2.52

data wydanio: 31.08.2021 r. st 127




OSRODEK BADAN | ANALIZ ,PP” Marek Zajac i Artur Zajac s.c;

certyfikat akredytacji PCA: AB 286;

spr. z badan: PP-PS/21-08-32

9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACI RADIOKOMUNIKACYINEI:

9.1. Dane techniczne dotyczgce instalacji radiokomunikacyjnef

Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Reecrywisty czas pracy [h/dobe] Calodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodza] wytwarzanego pola _stacjonarne
; - Wysokaéé W
lektr. . | Pasmo 3t e L et
Lp. Typ nadajnika ‘Antena Producent / Typ Azymut [] "ﬁﬁ:w ; i [an'z 1 nachylenia® | - EIRP dlaanteny (W] | LON'
H _[mnpa] L it r i ¥ L i
1 RBSExxx/2xxx/4xxx% Kathrein 80010304 65 53,1 800 10 2636 20°47'33.70"E | 497°40'03.60"N
2 RBSExxx/ 2xx%/ 4 %%x Kathrein 80010634 65 53 9200 10 1660 20°47'33.70"E | 49740'03.60"N
3 RBS6E 001/ 2xx%/ 4% Kathrein 742215 65 53,3 1800 10 6310 20°47'33.70"E | 49°40'03.60"N
4 RBS6xxx/ 2xxx/4 XXX Kathrein 742215 65 53,3 2100 10 6887 20°47'33.70"€ | 49°40'03.60"N
5 RBSﬁxxx,'zngan]L__ Huawei ADU4518R6 65 53,3 2600 12 9662 20°47'33.70"E | 49°40'03.60"N
B RBSEXxx/ 2x%%/4%x% Kathrein 80010304 190 53,1 800 10 2636 20°47'33.70"E | 49740'03.60"N
7 RBSExxx/2xxx/4x%% Kathrein 80010634 190 53 900 10 1660 20°47'33.70"E | 49°40'03.60"N
8 RBS6xxx/ 2xx%/4xxX Kathrein 742215 190 53,3 1800 10 6310 20°47'33.70"E | 49°40'03.60"N
9 RBSEx01/ 200 /4 xx% Kathrein 742215 190 53,3 2100 10 6887 20°47'33.70"E | 49°40'03.60"N
10 RBSExxx/ 2xxx/4xx% Huawei ADU4518R6 190 533 2600 12 9662 20°47'33.70"E | 49°40'03.60"N
11 RBSExxK/2%xx/4xxx Kathrein 80010304 315 53,1 800 10 2636 20°47'33.70"E | 49740'03.60"N
12 RBSExxx/ 20004/ XXX Kathrein 80010634 315 53 800 10 1660 20°47'33.70"E | 49°40'03.60"N
13 RBSEx0x/ 23000/ dxx% Kathrein 742215 315 53,3 1800 10 6310 20°47'33.70"E | 49°40'03.60"N
14 RBSExxx/ 2xxx/4xx% Kathrein 742215 315 533 2100 10 6887 20°47'33.70"E | 49740'03.60"N
15 RBS600/ 2o A rxx Huawei ADU4518R6 315 53,3 2600 12 9662 20°47'33.70"E | 49°40'03.60"N
*sredni kgt pachylenia ustawiany w czasie pomiaréw (mechaniczny + elektryczny)
Tabela 1.2. Parametry radiolinii:
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
|Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp. nadajnika Czestotliwosé pracy [GHz Moc wyjsciowa [dBm roducent $rednica anteny [m mut [ kosé zainstal. [m LON LAT
1 MINI-LINK/ERICSSO 32 25 2{ANT3 B 0.3 32 HP/! 03 350 50 20°47'33.66"E | 49°40'03.63"N

9.2. Charakterystyka badanego obiektu.

Anteny sektorowe i paraboliczng zamontowano na wiezy. Urzgdzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane sq w obudowie technicznej
typu outdoor oraz przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu Zrddet p6l-EM bedacych przedmiotem pomiardw znajduja sie tere-
ny rolne, mieszkalne oraz nieuzytki. Instalacja radiokomunikacyjna znajduje sig na terenie ogrodzonym.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono wystgepowanie innych Zrédet promieniowania w badanym zakresie, ktére mogg wptywaé

na wynik wartosci mierzonej.

W czasie wykonywania pomiaréw wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1. oraz 1.2. anteny pracowaty.
Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz 1.2 pochodzg z informacji uzyskanych od przedstawiciela Uzytkownika, za ktére laboratorium nie
ponosi odpowiedzialnosci, mogace mieé wptyw na waznos¢ wynikow..
Wyniki pomiaréw waine s3 tylko dla takiej konfiguracji urzadzeri nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz
istniejgcych instalacji i elementéw wyposazenia pomieszczer, jakie byty w czasie wykonywania pomiardw.
Pomiary wykonano rowniez w miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w da-
nych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych poziomy zblizone do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Srodowiska.
Warunki érodowiskowe panujace podczas pomiarow zostaly przedstawione w tabeli nr 2.
Ogdlny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zatgczniku nr 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.

10.1. Celem pomiardw pol elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku.

10.2. Warunki srodowiskowe:

Pomiary zostaty wykonane przy wilgotnosci wzglednej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacja techniczng miernika.

Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

|_ data godzina pomiar warunki zewngtrzne-zjawiska atmosferyczne
26.08.2021 13:00 ] poczgtkowy temperatura.: 15,0°C| wilgotnosé: 62% | opady: l bez opaddw
T 14:15 koricowy temperatura.. IS,O'C!wilgotnas'c': 62%! opady: l bez opadéw

10.3. Oszacowano niepewnosc pomiaru.

Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikdw badar ilosciowych przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, nor-
ma PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16.0szacowane wartosci hiepewnosci s3 niepewnoéciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiarow wszystkie skiadowe budzety niepewnoéci zostaty zidentyfikowane i s3 zgodne z wymaga-

niami podstawowymi,

10.4. identyfikacjo widma pola: identyfikacji Zradet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zle-

cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.
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10.5. Aparatura pomiarowa.

Tabelo 3. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

miernik

nazwa

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego

1. | praducent Narda Safety Test Solutions GmbH

typ NBM-520
numer fabryczny C-0460
sondy pomiarowe

typ EF-0391
numer fabryczny A-1225

zakres pomiaru polo elektromagnetycznego 0,50 [V/m] + 300 [V/m]

zakres czestotliwosci zestawu pomiarowego

0,1 [MHz] + 3 000 [MHz]

Niepewnos¢ zestawu pomiarowego

16,5%

3 swiodectwe wzarcowania

3.1. | laboratorium wzorcujgce

Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

3.2. | numer swiadectwa wzorcowania LWiMP/W/011/19
3.3. | data wydania swiadectwa wzorcowania 28 stycznia 2019 .
3.4. | data wainosci wzorcowania 28 stycznia 2022 r.
% biezgca kontrola sprawnosci zestawu pomia-

rowego

zgodnie z aktualnie obowigzujacy instrukcja sprawdzania zestawu pomiarowego.

5. $wiadectwo pormiaru odpornosci elektromagnetycznej

Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)

1. |k i konuj i
Bl | MFTARM AL b= ornian Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078
5.2. | numer $wiadectwa LWiMP/P/004/19
5.3. | data wydania $wiadectwa 28 stycznia 2019 r.

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdza-
nia dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie do-

puszczinych poziomdéw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U, z 2019 r. poz. 2448).

12. WYNIKI POMIAROW.
Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

uwagi
. . wartos¢ wyzna- i
wynik pomiaru L i ocena zgodnosci
numer i czona natezenia 3 2 sz
. o natezenia sku- wysokos¢ | wartosé | wartos¢| wzgledem doku-
pionu opis miejsca 5 skutecznego . e e
. Wspélrzedne tecznego pola pionu (punktu) \wskazni-|\wskazni-| mentu wskazane-
(punktu) pomiaru 3 pola magne- : :
. geograficzne lektrycznego pi pomiarowego | kowa | kowa | gow punkcie 11.2
pomiaro- f : tycznego po "
zookrqgleniu i [m] WM, wmy sprawozdania
wego zaokrqgleniu 2
. V/mJ* [A/m]** oparta na zasadzie
w punkcie 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niepewnaosci pomiarowa: 16,5 %
Poprawka pomiarowa: 1,4
Otoczenie badanego obiektu:
Gtowne araz pomacnicznicze kierunki pomiarowe:
N 45° 40" 4,1”
1 s E 20° 47 35" 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny
N 49° 40' 4,9”
2 = E 20° 47 37.8" 2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny
N 49° 40’ 5,5"
3 - E 20° 47’ 39.8" 2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny
N 49° 40’ 6,6"
4 = E 20° 47 432" 1,0 0,003 2,0 0,03 0,02 zgodny
N 49° 40' 7 4"
> ) E 20° 47’ 45,9” 4D 0,003 20 003 | o002 zgodny
N 49° 40’ 9,5”
6 E E 20° 47’ 433" <0,8 <0,002 0,3-2,0 <0,02 <0,02 zgodny
N 49° 40' 4,4"
7 s E 20° 47’ 45.3" 0,8 0,002 2,0 0,02 0,02 zgodny
N 49° 40’ 6,7"
8 a E 20° 47’ 376" 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny
N 49° 40’ 3"
S = E 20° 47' 374" 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny
N 49° 40' 1,3”
10 = E 20° 47’ 32.8" 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny
N 49° 39’ 59,7
1 - E 20° 47' 32.3" 2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 2godny
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Tabelo 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych c.d,

1 2 3 4 5 6 7 8 9
= . I? 2%294?’31665;; 1,0 0,003 2,0 003 | 003 2godny
o ’ 1"
- ) EINIZ‘:;Ej 43'?35596" 10 0,003 2,0 0,03 0,02 zgodny
14 - E ;g: 23, g?-i,: <0,8 <0,002 0,3-2,0 <0,02 | <002 ey
154 - g ;g: 23: gg';:,’ <0,8 <0,002 0,3-2,0 <0,02 <0,02 zgodny
10 ' g 240% 447? 35099 <0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny
v ) EN 21)204"'79'273’85;' 2,0 0.005 2,0 0,05 0,05 zgodny
- ) Egoh A 10 0,003 20 003 | 003 —
B i E ;g: :g' ;;: . 0.8 <0,002 0,3-2,0 <0,02 <0,02 zgodny
- . g gg: :g ;g‘g:’, <0.8 <0,002 0,3-2,0 <0,02 <0,02 zgodny
2 i EN 240Ei 447[? 275’%“ 0.8 0,002 2,0 0,02 0,02 2godny
2 - o s 08 0,002 20 002 | 002 2godny
2 ) IIE\I240‘[i 447[? 3%79” 10 0,003 20 0,03 0,03 zgodny
= ) r? 240% 4129'3%75" 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny
GKP 65°, 550 m
’ lzgt:ilr:ld ::;lf NE4290°4£7'1{:£';’" <08 <0,002 03-2,0 <0,02 | <0,02 zgodny
komunikacyjnej,
GKP 190°, 550 m
. i:gtzlirc?id rzaec;: E ;g" 2?' ;g? 8 <0,002 0,3-2,0 <0,02 | <0,02 2godny
komunikacyjnej,
GKP 315°, 550 m
: .31:?3.3:1:535 E gg :$= 1 ?; <038 <0,002 03-20 <0,02 | <0,02 2godny
komunikacyjnej,

*- wynik pomiaru powiekszony o rozszerzona niepewnoéé pomiaru dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajgcy poprawke pomiarows.
Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce umozliwiajgcych uwzglednienie maksyma-
nych parametréw pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.

** - wartosci padane w kolumnie 5 tabeli 4 53 warto$ciami wyznaczonymi na podstawie Zmierzonej wartoici pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej
tabeli zgodnie z wzorem H=E/377.

- pion pomiarowy zlokalizowany na linii proste {gczacej instalacje z najblizszymi osiedlem/wolno stojacym budynkiem

Pomiary pola-EM w $rodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miej-
scach podanych w tabeli nr 4. Pomiary zostaty wykonane na gtéwnych, pomocniczych kierunkach pomiarowych oraz obszarze pomiarowym
na kierunkach zblizonych do azymutéw anten badanej instalacji. Rozktad pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zalgczniku nr 2.

Wyboru gtéwnych, pomocniczych oraz dodatkawych kierunkéw pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczo-
nej przez Zleceniodawce, wizji lokalnej oraz doswiadczenia oséb wykonujacych pomiary.

W zwigzku z zaistniatg sytuacjg kryzysowa wywotang wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o
szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 7 2020 . poz.695) w okresie stanu zagro-

zenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych

oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagroZenia epidemicznego lub stanem
epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIARGW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiardw w miejscach w ktdrych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sie do-
trzymanie dopuszezalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartosci wskaz-
nikowe WM; oraz WMy, nie przekraczajg wartosci 1).

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce, umotliwiajacych
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji oraz innych operatorow wystepujgcych w obszarze pomiarowym.

Miejsca do ktérych nie uzyskano dostepu i/lub nie uz

yskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegaja
ocenie zgodnodci.

Poziomy pél elektromagnetycznych w <rodowisku wyznaczono dla instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne wzgledem najnizszej
wartosci dopuszczalnej z danego zakresu czestotliwosci | w odniesieniu do najwyzszych zmierzonych wartoéci pSl-EM.

Pomiary pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku W otoczeniu badanego obiektu w

vkonano podczas pracy wszystkich
instalacji emitujeych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwoéci.
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Stwierdzenie zgodnosci wynikéw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreélonym w punkcie 11.2 sprawozdania.
Zasada podejmowania decyzji: okreélona w tredci rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
Ryzyka zwigzane z t3 zasada: Zasada podejmowania de

cyzji zostata okreslona w powyzszym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie
jest konieczne,

Instalacja radiokomunikacyjna spetnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 21§ 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochr
ponowne pomiary kontrolne wykonuje sie:
-kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw
instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te mogg
lacja lub urzadzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomodéei skutkujacej zmianami w wystepo-

waniu miejsc dostepnych dla ludnoéci w otoczeniu instalacji lub urzadzenia-na pisemny wniosek wiatciciela lub zarzadcy nieruchomo-
sci, na ktdrej wystapita ta zmiana.

ony Srodowiska (Dz.U. 2 2020r. poz. 1219 2 péin. zm.)

pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkdw pracy
mie¢ wplyw na zmiang poziomdw pél elektromagnetycznych, ktérych zrédtem jest insta-

Otrzymuja:
1x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatfgeznikinr 1i 2.
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LZm'. nrl: Widok ogdlny instalaci radiokomunikacyjnej.
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BEnsntanz

A 2100 {190

Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionéw (punktow)
Zat.nr2:  pomiarowych wokét instalacji radiokomunikacyjne;j.
Mapa irédiowa: Geoportal

-punkt (pion)
pomiarowy.

mina Korzenna, powiat nowosadecki, malopolsiie. Pois... {
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