
AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ 

 
 

-  
 

 

instalacja, wraz z  

1210) (KTS: 10011212210000), gm. Korzenna 5.2.12.22.10.06.2 (TERYT: 1210062) (KTS: 10011212210062) 
ania lub siedziby 

P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa  
 

33-  

spraw  

0 GHz. 
 

e ie.  
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 

. 

 
Antena Sektorowa 11_GLT: 9440W 
Antena Sektorowa 12_HNV: 10786W 
Antena Sektorowa 13_HV: 12620W 
Antena Sektorowa 21_GLT: 9440W 
Antena Sektorowa 22_HNV: 10786W 
Antena Sektorowa 23_HV: 12620W 
Antena Sektorowa 31_GLT: 9440W 
Antena Sektorowa 32_HNV: 10786W 
Antena Sektorowa 33_HV: 12620W 
Radiolinia RL1: 2951W 
Radiolinia RL2: 912W 
Radiolinia RL3: 3548W 
Radiolinia RL4: 3631W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 

 
11  

 

eniowania 
 

1 stycznia 2021 roku. 

LP 1. 

 

ograficzne anten instalacji: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

LP 2.

 

800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,18GHz,23GHz,32GHz 

LP 3. : 
Antena Sektorowa 11_GLT: 47,30m 
Antena Sektorowa 12_HNV: 47,30m 
Antena Sektorowa 13_HV: 47,20m 
Antena Sektorowa 21_GLT: 47,30m 
Antena Sektorowa 22_HNV: 47,30m 
Antena Sektorowa 23_HV: 47,20m 
Antena Sektorowa 31_GLT: 47,30m 
Antena Sektorowa 32_HNV: 47,30m 
Antena Sektorowa 33_HV: 47,20m 
Radiolinia RL1: 45,00m 
Radiolinia RL2: 45,00m 
Radiolinia RL3: 44,60m 
Radiolinia RL4: 45,30m 

LP 4. owanych izotropowo (EIRP) 
 

Antena Sektorowa 11_GLT: 9440W 
Antena Sektorowa 12_HNV: 10786W 
Antena Sektorowa 13_HV: 12620W 
Antena Sektorowa 21_GLT: 9440W 
Antena Sektorowa 22_HNV: 10786W 
Antena Sektorowa 23_HV: 12620W 
Antena Sektorowa 31_GLT: 9440W 
Antena Sektorowa 32_HNV: 10786W 
Antena Sektorowa 33_HV: 12620W 
Radiolinia RL1: 2951W 
Radiolinia RL2: 912W 
Radiolinia RL3: 3548W 
Radiolinia RL4: 3631W 

LP 5. 
Instalacji: 

- -
pochylenie 2-  

- z), pochylenie 2-
pochylenie 2-  

- -  
- -

pochylenie 2-  
- -

pochylenie 2-  
- -  

- -
pochylenie 2-  

ylenie 0- -
pochylenie 2-  

- -  
-  

-  
-  
-  

LP 6. 
 

promieniowania, 

promieniowania, 



promieniowania, 
Dla anteny Ante

promieniowania, 

promieniowania, 

ws
promieniowania, 

promieniowania, 

promieniowania, 

promieniowania, 
a zatem, zgodn a 2008r. o 

2019 r. c Dz.U. 2019 poz. 
1839

wisko. 
LP 7. r

13. Miejscow  Katowice, 2021-11-10 

Podpis: 

zg



ISTNIEJE OD 1989 R. 

LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
-

tel.: +48 603 57 77 88,  +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477 
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Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy 
certyfikat akredytacji nr AB 286 
wydany  przez  Polskie Centrum 
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji 
wykonujemy: 
-pomiary pola elektromagnetycznego

(pole elektryczne, pole magnetycz-

-

-
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i 

-
-

-

-pomiary promieniowania optyczne-
go nielaserowego,  w ramach 
pomiaru przeprowadzamy dodat-

-pomiary promieniowania laserowe-
go,

-

-
i awaryjnego, 

-

l-
na + respirabilna). 

-testy specjalistyczne medycznej 
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie: 

-
-stomatologii,
-mammografii,
-fluoroskopii i angiografii,
-tomografii komputerowej,
-

medycznych. 

Ponadto poza zakresem akredytacji 
wykonujemy:  

-testy akceptacyjne medycznej 
aparatury rentgenodiagnostycznej,

-

-

-pomiary dawek referencyjnych w 
rentgenodiagnostyce, 

-projekty pracowni RTG wraz z

-szkolenia z zakresu wykonywania

-opracowania dokumentacji Systemu 

SPRAWOZDANIE 
NR PP-PS/21-10-9 

Z 
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ 

NWS7003A 

- , 
-  Janczowa, 
- : 199.

- 08.10.2021r. 

-ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach, ul. Murckowska 14, 40-265 Katowice.

- PRZEDSTAWICIEL ZLECENIODAWCY:  

- P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa. 

3. POMIARY WYKONALI:

 13.10.2021 r. 

 godz. 1300  40. 

7. DATA WYDANIA 14.10.2021 r. 

8.
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9 INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ: 

9 instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.  

Anteny sektorowe i paraboliczne zamontowano na 
technicznej typu outdoor i przy a W otoczeniu -EM 

 rolne. 
W otoczeniu badanego obiektu nie a , y-

.1. . 
Dane zawarte w tabelach nr 1.1 d-

   

 
a-

 wydanych 
na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.- wiska. 

instalacji radiokomunikacyjnych 

10
10.1. instalacji radiokomunikacyjnej 

10.2. Warunki : 

Tabela 2. Warunki . 
data godzina pomiar -zjawiska atmosferyczne

13.10.2021 
13:00 temperatura.: 8,0 72,0% opady: 
13:40 temperatura.: 8,0 72,0% opady: 

10.3.  pomiaru.  

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, nor-
PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16.

Lp. Typ nadajnika Antena Producent / Typ
anteny

[m n.p.t.]

Pasmo
[Mhz]

nachylenia EIRP dla anteny [W] LON LAT

RBS6xxx/2xxx/4xxx 800 11
RBS6xxx/2xxx/4xxx 1800 11
RBS6xxx/2xxx/4xxx 2100 11
RBS6xxx/2xxx/4xxx 800 10
RBS6xxx/2xxx/4xxx 2600 10
RBS6xxx/2xxx/4xxx 900 12
RBS6xxx/2xxx/4xxx 1800 12
RBS6xxx/2xxx/4xxx 2100 12
RBS6xxx/2xxx/4xxx 800 10
RBS6xxx/2xxx/4xxx 1800 10
RBS6xxx/2xxx/4xxx 2100 10
RBS6xxx/2xxx/4xxx 800 10
RBS6xxx/2xxx/4xxx 2600 10
RBS6xxx/2xxx/4xxx 900 12
RBS6xxx/2xxx/4xxx 1800 12
RBS6xxx/2xxx/4xxx 2100 12
RBS6xxx/2xxx/4xxx 800 11
RBS6xxx/2xxx/4xxx 1800 11
RBS6xxx/2xxx/4xxx 2100 11
RBS6xxx/2xxx/4xxx 800 10
RBS6xxx/2xxx/4xxx 2600 10
RBS6xxx/2xxx/4xxx 900 12
RBS6xxx/2xxx/4xxx 1800 12
RBS6xxx/2xxx/4xxx 2100 12

Tabela 2. Parametry radiolinii

Lp. Typ nadajnika Typ/producent LON LAT
1 MINI-LINK/ERICSSON 23 24 0.6-23(ANT3 B 0.6 23 HP/HPX) 0,6 91 45
2 MINI-LINK/ERICSSON 18 24 0.3-18(ANT3 B 0.3 18 HP/HPX) 0,3 105 45
3 Huawei 32 23 A32D06H 0,6 119 44,6
4 MINI-LINK/ERICSSON 32 22 0.6-32(ANT3 B 0.6 32 HP/HPX) 0,6 170 45,3

350 47,3 9440

350 47,3 10786

350 47,2 12620

260 47,2 12620

260 47,3 9440

120 47,3 9440

260 47,3 10786

120 47,3 10786

120 47,2 12620

7 Huawei ADU4518R7

8 Huawei ATR4518R6

9 Huawei ADU4518R7

4 Huawei ADU4518R7

5 Huawei ATR4518R6

6 Huawei ADU4518R7

Huawei ADU4518R7

2 Huawei ATR4518R6

3 Huawei ADU4518R7

Charakterystyka promieniowania

Rodzaj wytwarzanego pola

Linia radiowa

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

24

stacjonarne

Antena

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Warunki pracy Znamionowe

1

kierunkowa



certyfikat akredytacji PCA: AB 286; : PP-PS/21-10-9;

formularz nr: FA-1.1.1.2.52 data wydania: 31.08.2021 r. str. 3 z 7 

a-
niami podstawowymi.

10.4. Identyfikacja widma pola: e-

10.5. Aparatura pomiarowa. 

1. 

miernik 
nazwa Uniwersalny, szerokopasmowy 
producent Narda Safety Test Solutions GmbH 
typ NBM-520 
numer fabryczny C-0460

2. 

sondy pomiarowe 
typ EF-6091 
numer fabryczny 01009 
zakres pomiaru pola elektromagnetycznego 

zakres zestawu pomiarowego  000 [MHz] 
25,2% 

3. 

3.1. laboratorium e 
ul. Janiszewskiego 9, 50-

3.2. numer LWiMP/W/249/20 
3.3. data wzorcowania 

3.4.

4. a-
rowego 

6. 

5.1.
Elektromagnetycznego (LWiMP) 

-
5.2. LWiMP/P/004/19 
5.3. 28 stycznia 2019 r. 

pola elektromagnetycznego. 

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.  w sprawie a-
nia dotrzymania  (Dz. U. 2020 poz. 258). 

11.2.  Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie do-
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). 
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12
Tabela 4

numer 
pionu 

(punktu) 
pomia-
rowego 

opis miejsca 
pomiaru 

 geograficzne 

wynik pomiaru 

skutecznego 
pola elektrycz-
nego po zao-

[V/m]* 

y-
znaczona 

skutecznego 
pola magne-
tycznego po 

[A/m]** 

pionu (punk-
tu) 

pomiarowego 
[m] 

wska
nikowa 

WME 

wska
nikowa 
WMH 

uwagi

o-
kumentu wska-
zanego w  punk-

cie 11.2 spra-
wozdania oparta 

na zasadzie w 
punkcie 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
25,2% 

Poprawka pomiarowa: 1,47 
Otoczenie badanego obiektu: 

1 - 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

2 - 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

3 - 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

4 - 0,9 0,002 2,0 0,02 0,02 zgodny 

5 - 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

6 - 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

7 

470 m od insta-
lacji radioko-
munikacyjnej 

< 0,9 

< 0,002 0,3 - 2,0 < 0,02 <0,02 zgodny 

8 - < 0,9 
< 0,002 0,3 - 2,0 < 0,02 <0,02 zgodny 

9 - 2,0 
0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny 

10 - 2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny 

11 - 1,0 
0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

12 - N 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

13 - 1,0 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

14 - 1,0 
0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

15 - 1,0 
0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

16 - 2,0 
0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny 

17 - 2,0 
0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny 

18 

470 m od insta-
lacji radioko-
munikacyjnej 

0,9 

0,002 2,0 0,02 0,02 zgodny 

19 - 2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny 

20 - 2,0 
0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny 

21 - 1,0 
0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

22 - < 0,9 
< 0,002 0,3 - 2,0 < 0,02 <0,02 zgodny 

23 

470 m od insta-
lacji radioko-
munikacyjnej 

< 0,9 

< 0,002 0,3 - 2,0 < 0,02 <0,02 zgodny 
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numer 
pionu 

(punktu) 
pomia-
rowego 

opis miejsca 
pomiaru 

 geograficzne 

wynik pomiaru 

skutecznego 
pola elektrycz-
nego po zao-

[V/m]* 

y-
znaczona 

skutecznego 
pola magne-
tycznego po 

[A/m]** 

pionu (punk-
tu) 

pomiarowego 
[m] 

wska
nikowa 

WME 

wska
nikowa 
WMH 

uwagi 

o-
kumentu wska-
zanego w  punk-

cie 11.2 spra-
wozdania oparta 

na zasadzie w 
punkcie 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 - 1,0 
0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

25 - 1,0 
0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny 

26 - 0,9 0,002 2,0 0,02 0,02 zgodny 

*-
a-

** - podane w kolumnie 5 tabeli 4 3 tej 
tabeli zgodnie z wzorem H=E/377. 

Pomiary pola-EM otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej  w miej-
scach podanych w tabeli nr 4. 

czniku nr 2. 
o-

-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.695) w okresie stanu zagro-

nego z powodu wirusa SARS-CoV-2 
emicznego lub stanem 

epidemii. 

13. STWIERDZENIE : 
do-

nikowe WME oraz WMH 

szej 
-EM. 

tak; 
Zasada podejmowania decyzji:  

jest konieczne. 

13.2.  Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia .) 

 -
instalacji lub a-

 - o-
- o-

1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna) 
1 x PP aa (wersja elektroniczna) 

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo i nr 1 i 2. 
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. nr 1: instalacji radiokomunikacyjnej. 
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